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b) Leitungsplane / Spartenauskinfte als PDF, per E-Mail am 09.12.2022
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1 Vorgang und Veranlassung

Die Stadt Bad Waldsee beabsichtigt, den Gewerbepark Wasserstall nach Nordosten hin zu er-
weitern. Die Sieber Consult GmbH, Lindau, und die Schranz + Co. GmbH, Bad Saulgau, sind
an den Planungen beteiligt. Die Dr. Ebel & Co. GmbH, Bad Wurzach, wurde mit Beratungen
und Begutachtungen zu verschiedenen Fragestellungen der Bereiche Geologie, Geotechnik,
Grundwasser, Bodenkunde etc. beauftragt.

Aufgrund der GroRRe des zu erschlieBenden Areals sowie der Vorkenntnisse, die unserem Bliro
aus friheren Untersuchungen sidwestlich der Erweiterungsflache vorliegen, wurde in einem
ersten Schritt eine Datenrecherche durchgefihrt. Relevante Ergebnisse der Recherche sind in
den Beilagen 1-7 aufgefuhrt.
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Anm.: Zu einigen im Untersuchungsgebiet angesetzten Altaufschliissen (s. Lageplan in Beil. 2) liegen
dem LGRB keine Bohrprofile vor.

Anm.: In Beilage 3 sind Lageplane und Profile von friiheren Untersuchungen unseres Bliros angehangt.
Aus Ubersichtsgriinden wurden nur die am Rand der aktuellen Erweiterungsflache befindlichen
Profile aufgefiihrt. Auf Wunsch kdnnen die restlichen Profile der Baugrunduntersuchungen und
bodenkundlichen Kartierungen Ubermittelt werden.

Die Datenrecherche ergab, dass laut Geologischer Karte 1:25.000 organische Weichschichten
im ndheren Umkreis des Wassergrabens, der das Erweiterungsgebiet durchzieht, zu erwarten
sind (s. Beil. 1 [U4]). Da bei der ErschlieBung der friheren Bauabschnitte ebenfalls organische
Ablagerungen angetroffen worden waren (s. Beil. 2-3 [U3a-b, U5a]), wurde im Dezember 2022
eine erste Erkundung durchgefihrt, die auf die Verifizierung der in der Geologischen Karte dar-
gestellten Verhaltnisse und die Eingrenzung der organischen Ablagerungen abzielte. Hierzu
wurden am 15. und 16.12.2022 folgende Felduntersuchungen durchgefihrt:

» Zehn Rammkernsondierungen RKS1-10/22 (unverrohrte Kleinbohrungen nach EN ISO
22475-1 mit Durchmesser DN 80) mit Tiefen zwischen 1,0 m (RKS4-5-7-10) und 3,0 m
(RKS1-2),

» Einmessung der Aufschlusspunkte nach Lage und Hohe mit GPS (RTK-Fix Genauigkeit 1-
2 cm).

Anm.: Urspringlich war ein gré3eres Untersuchungsprogramm mit weiteren Rammkern- bzw. Nutson-
dierungen vorgesehen. Aufgrund der angetroffenen Verhaltnisse wurde dieses Programm redu-
Ziert.

Des Weiteren wurde im Zuge der Erkundung der Oberboden im Untersuchungsgebiet in meh-
reren Teilfeldern beprobt. Die Ergebnisse hierzu werden in einem gesonderten Gutachten vor-
gestellt.

Die Lage der Aufschliisse ist in den Lageplanen, Anlagen 1.2-3, verzeichnet. Die Schichtprofile
sind im Anlagenteil 2 dargestellt.

Die Ergebnisse der Ersterkundung und der Datenrecherche werden im folgenden Kurzbericht
erlautert.

2 Geographische und geologische Situation, Schichte nfolge

Geographische Situation

Der Gewerbepark Wasserstall befindet sich entsprechend der Darstellung im Ubersichtslage-
plan, Anlage 1.1, am ndrdlichen Stadtrand von Bad Waldsee zwischen der Bundesstralle 30
und der nach Nordosten fihrenden Kreisstrae 8033. Die Erweiterungsflache schlief3t sich
nordéstlich an die bereits erschlossenen Bereiche (Felix-Wankel-Strale und Rudolf-Diesel-
Stral3e) an. Das zu erschlieRende Areal umfasst eine Flache von etwa 22 ha. Es wurde bisher
groRtenteils landwirtschaftlich als Ackerflachen und Griinland genutzt und wird von einem klei-
nen Wassergraben (Riedbach) durchzogen, der das Gebiet nach Sudwesten hin entwassert.
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Die Erweiterungsflache weist Hohenunterschiede von bis zu etwa 10 m auf und steigt generell
nach Norden bzw. Nordwesten hin an. Stdlich des Wassergrabens befindet sich eine weitere
kleine Anhohe, deren Sidrand bereits bebaut ist.

Geologische Situation

Der tiefere Untergrund im Untersuchungsgebiet besteht aus Sand- und Mergelsteinen der Obe-
ren SuRwassermolasse, die im Terti&r in einem Senkungstrog am Rand der sich zum Hochge-
birge entwickelnden Alpen abgelagert wurden. Die Molasse ist nach Altaufschliissen zu urteilen
mehrere Zehnermeter unter Gelande zu erwarten [U5a].

Die Morphologie der Umgebung von Bad Waldsee ist durch den Gletschervorsto3 der letzten
Kaltzeit (Wirm) gepragt. Die Erhebungen dstlich und ndrdlich der Stadt werden von Grund- und
Endmoranen des maximalen Vereisungsstandes aufgebaut. Wahrend des schrittweisen Eis-
rickzugs wurden zwischen dem jeweiligen Eisrand und den vorgelagerten Endmoranenwallen
Schmelzwasserablagerungen auf das Grundmoranenrelief geschittet. In eisrandnahen Stau-
seen kamen feinkérnige Seesedimente, sog. Beckenablagerungen, zum Absatz.

Die kaltzeitlichen Schmelzwasser-, Becken- und Moranenablagerungen gehen nach oben hin in
spat- bis postglaziale See- und Bachablagerungen tber.

Die Sedimente unterliegen seit dem Ende der Kaltzeit den Einflissen von Verwitterung und
Umlagerung. Unter Staunassebedingungen wuchsen organische Boden wie Anmoor und Torf
auf.

Durch anthropogene Nutzung ist die naturliche Schichtenfolge lokal gestort bzw. verandert.

Schichtenfolge
Entsprechend der beschriebenen geologischen Situation wurde mit den Rammkernsondierun-
gen das folgende Grundsatzprofil erschlossen (s. Anl. 2):

- Oberboden Anthropozan

- Verwitterungsdecke, gegliedert in
Verwitterungslehm Spat-/Postglazial
Verwitterungskies

- Beckenablagerungen, gegliedertin
Beckenschluff Pleistozan, Wirm
Beckensand

- Moréanenablagerungen, gegliedert in
Geschiebelehm / -mergel Pleistozan, Wirm
Moranensand / -kies

Die naturliche Starke des humosen Oberbodens liegt in der GréRenordnung von 0,2-0,3 m.

Die Verwitterungsdecke reicht bis in Tiefen von 0,6-0,9 m.
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Die Moranen- und Beckenablagerungen folgen zur Tiefe. In den norddstlichen Aufschliissen
(RKS1-3) wurden Beckenablagerungen angetroffen, wahrend im sudwestlichen Profil
(RKS8-10) bindige Moréanensedimente anstehen. Im zentralen Bereich der Erstuntersuchung
(RKS4-7) wechseln sich Beckenablagerungen unregelmafig mit bindigen und sandig-kiesigen
Morénenablagerungen ab. Die glazidare Schichtfolge reicht nach den Altaufschlissen mehrere
Zehnermeter in die Tiefe, bevor der Molassesockel erreicht wird [U5a].

Anm.: Entgegen der Kartierung der geologischen Karte wurden keine organischen Weichschichten an-
getroffen. Die Existenz organischer Sedimente kann damit jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Die Schichtstarke etwaiger lokaler organogener Boden dirfte sich allerdings auf wenige Dezime-
ter beschranken.

3 Geotechnische Charakterisierung der Schichten

Die angetroffenen Schichten sind aus geotechnischer Sicht wie folgt zu beschreiben:

Oberboden

Der Oberboden ist in Anlage 2 nach geotechnischen Gesichtspunkten beschrieben. Eine bo-
denkundliche Beurteilung ist nicht Thema dieser Begutachtung.

Oberboden fallt nicht in den Geltungsbereich der DIN 18300 - Erdarbeiten. Gemaf3 DIN 18320 -
Landschaftsbauarbeiten stellt er jedoch einen eigenen Homogenbereich dar.

Fur die bautechnische Bewertung wird der Oberboden im Folgenden nicht weiter berticksichtigt.
Allerdings ist er nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder
Vergeudung zu schitzen, so dass im Zuge der Planung ein Verwendungskonzept fir den
Oberboden zu erstellen ist.

Im Zuge der Ersterkundung wurden Oberbodenbeprobungen durchgefihrt. Die Ergebnisse
werden in einem gesonderten Gutachten erlautert.

Verwitterungsdecke

Die verbraunte Verwitterungsdecke ist Uberwiegend lehmig, seltener auch kiesig ausgebildet.
Der Verwitterungslehm weist nach manueller Prifung eine zumeist weiche, teilweise auch steife
Konsistenz auf.

Es handelt sich um eine nasse- und frostempfindliche Einheit, die vor allem in bindiger Form
(Verwitterungslehm) nur gering tragfahig ist und ein erhebliches Setzungspotenzial aufweist.

Beckenablagerungen

Bei den Beckenablagerungen kann zwischen einer bindigen (Beckenschluff) und einer nicht
bindigen Form (Beckensand) unterschieden werden. In den Rammkernsondierungen wurden
Uberwiegend Beckenschluffe angetroffen, in die Beckensand-Lagen von einigen Dezimetern
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Starke eingeschaltet sind. Bei den bindigen Beckenablagerungen handelt es sich um tonige
und feinsandige Schluffe weicher Konsistenz. Die Beckensande sind als schluffige Fein- bis
Mittelsande zu klassifizieren.

Die Beckenablagerungen sind als gering tragfahiger, frost- und nasseempfindlicher Untergrund
zu bewerten. Die schluffigen Beckensande kdnnen zu Bodenverflissigung (Liquefaktion) nei-
gen.

Moranenablagerungen

Die Moranenablagerungen liegen in bindiger Form als Geschiebelehm bzw. —mergel sowie in
sandig-kiesiger Form vor. Bei den bindigen Varianten ,schwimmen“ Grobkomponenten ver-
schiedener GroRRen in einer leichtplastischen Grundmasse (,matrixgestitzter Diamikt). Zu un-
terscheiden sind der oberflaichennah anstehende, angewitterte, aufgeweichte und entkalkte
Geschiebelehm, bei dem die Matrix eine weiche Konsistenz aufweist, und der unverwitterte Ge-
schiebemergel mindestens steifer, mit zunehmender Tiefe auch halbfester bis fester Konsis-
tenz.

Neben den bindigen Varianten wurden untergeordnet auch korngestitzte Varianten (Moranen-
sande und —kiese, ,korngestiitzter Diamikt*) angetroffen.

Geschiebemergel und Morénenkiese sind als tragféahige Boden einzustufen, die ein nur gerin-
ges Setzungspotenzial aufweisen. Morénensande und Geschiebelehm sind hingegen aus bau-
technischer Sicht als ungunstiger einzuordnen, weisen aber noch etwas gréRere Tragfahigkei-
ten auf als die Beckenablagerungen. Alle Moranenablagerungen sind als nasse- und frostemp-
findlich zu beurteilen.

4  Grundwasserverhéaltnisse

Die in Anlage 2 dargestellten Schichtprofile geben Aufschluss Uber die Grundwasserstande in
den Bohrléchern. Die Grundwassersituation im Untersuchungsgebiet wird im Folgenden kurz
umrissen.

Es existiert offenbar kein zusammenhangendes Grundwasservorkommen, mithin kein zusam-
menhangender, durchlassiger Grundwasserleiter. Im Untersuchungsgebiet dominieren gering
durchlassige bzw. stauende Schichten (Beckenschluff, Geschiebelehm, Geschiebemergel), die
unregelmaRig von durchlassigen Schichten (Beckensande, Mordnensande und —kiese) durch-
zogen werden. Diese Boden wurden nahezu durchgéngig in nasser Form angetroffen, was auf
eine Grundwasserfuhrung schlieBen lasst. In einigen Bohrléchern kam es zur Ausbildung eines
Wasserstands, es handelt sich hierbei jedoch nicht um ausgespiegelte Grundwasserstande,
weswegen das jeweilige Druckniveau moglicherweise noch héher liegt.

Generell ist im gesamten glazidren Schichtpaket mit Wasserzutritten in unterschiedlichen Tie-
fenlagen zu rechnen. Ein nennenswerter Wasserandrang ist lediglich in den kiesigen Morénen-
ablagerungen sowie in evtl. lokal vorhandenen Schmelzwasserkiesen zu erwarten. Im Nahbe-
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reich des Wassergrabens ist davon auszugehen, dass eine Wechselwirkung zwischen Grund-
und Bachwasser besteht und die Wasserstande auf einem &hnlichen Niveau liegen.

5 Zusammenfassung, abschlieBende Bemerkungen

Bei der Ersterkundung fur die Erweiterung des Gewerbeparks Wasserstall in Bad Waldsee
wurden zehn Rammkernsondierungen im Bereich der Geléandeniederung entlang des Wasser-
grabens abgeteuft, um die in der amtlichen Geologischen Karte verzeichneten organischen Ab-
lagerungen einzugrenzen. Die vermuteten organischen Weichschichten wurden jedoch in kei-
nem Aufschluss angetroffen. Es ist zu erwarten, dass die glaziare Schichtfolge aus Moranen-
und Beckenablagerungen im gesamten Untersuchungsgebiet einen geringméachtigen ,Deckel”
aus Verwitterungsbildungen tragen. Bei den weiteren Planungen (evtl. Verschiebung des Kreis-
verkehrs bzw. der Linksabbiegerspur an der K 8033) muss somit keine gro3ere Ricksicht auf
unterschiedliche geologische Verhéltnisse bzw. das Vorhandensein besonders ungiinstiger Be-
reiche genommen werden.

Die glaziaren Sedimente weisen zwar teilweise unginstige Baugrundeigenschaften auf (z. B.
weichkonsistente Beckenablagerungen), im Hinblick auf die ErschlieBung sollten sich etwaige
Schwierigkeiten aber im ublichen Rahmen bewegen. Auch im Hinblick auf die Entsorgung /
Verwertung Uberschissigen Bodenmaterials ist nicht mit zusatzlichen Schwierigkeiten zu rech-
nen, die mit dem Vorhandensein organischer Béden verbunden gewesen wéren.

Da die bisher durchgefuihrten Untersuchungen lediglich in einem kleinen Teil der Erweiterungs-
flache stattgefunden haben, empfehlen wir, mit Voranschreiten der Planungen eine weitere Er-
kundung mit z. B. Baggerschirfen und Schweren Rammsondierungen entlang der Erschlie-
BungsstralRen durchzufiihren. Auf diese Weise konnen die im vorliegenden Kurzbericht ge-
machten Angaben prézisiert und die angenommenen Untergrundverhaltnisse verifiziert werden.

Projektbearbeiter: Christian Riedl, M. Sc. (Geologie)
Dipl.-Ing. Stefan Niefer (Projektleitung)
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braun, weich, feucht, TL-TM, kI, 4

Schluff, feinsandig, tonig, braungrau, weich,
feucht, angewdter{, TM, Bk, 4

Feinsand-Grobsand, schwach schiuffig, grau, stark
feucht, SU, BKl. 3

Schluff, tonig, schwach feinsandig, gelblich
braungrau, weich, feucht, TM, BKI" 4

Feinsand-Mittelsand, schiuffig, grau, nass,
vermutlich grundwasserfiihrend, SUx, Bkl. 4

Schluff, tonig schwach feinsandig, grau, weich,
eucht, T, BK.. 4

Nutsondierung DN32 von 1,0 bis 3,0 m

603

Anlage 2.2

Geologische Bezeichnung

- Mutterboden
|:| Verwitterungskies
- Verwitterungslehm
- Beckenschluff
- Beckensand

Bodenklassen DIN 18 300
143

Konsistenz/Lagerungsdichte
weich bis steif

E weich

Proben

X Becherprobe

Bodengruppen DIN 18 196
OH GUx TL-TM TM SU SUx




Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Bad Waldsee,

Erweiterung Gewerbepark Wasserstall

AZ 221106

m NN
608

607

606

605

604

603

Schichtsdule

MaBstab d. H. 1:50

RKS3/22

607.19 m NN

3,00

Nutsondierung DN32 von 1,0 bis 3,0 m

Schluff, sandig, schwach tonig,
braun, weich bis steif, feucht, TL-TM, Bk

Schluff, feinsandig, toni
cht, angewitte?i, TM,gBkI. 4

Schluff, sandig, schwach tonig, humos,
dunkelbraun, weich, feucht, OH, Bkl. 1

einzelne G

braun, grau, weich,

Kernverlust, Nut leer, nass, vermutlich kiesiges Material

Geologische Bezeichnung

Bodenklassen DIN 18 300
14

Bodengruppen DIN 18 196
OH TL-TM T™

Konsistenz/Lagerungsdichte
weich

EEI weich bis steif

Proben
X Becherprobe

Anlage 2.3




Bad Waldsee,
Erweiterung Gewerbepark Wasserstall

Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

AZ 221106 Anlage 2.4
Schichtsaule
MaBstab d. H. 1:50
m N RKS4/22

008 607.00 m NN
607 Schluff, sandig, schwach tonig, humos,

dunkelbraun, weich, feucht, OF, BkI. 1

Schiuff, sandig, schwach tonig, einzelne Gerdlle,

braun, weich bis steif, feucht; TL-TM, Bkl. 4

Schluff, feinsandig, tonig, gelblich, beigegrau,

cich, Teucht, THUBKL 4 ° %9

606 Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig,

grau, braunlich gefleckt, weich, feucht, TL, BKI. 4
605

Geologische Bezeichnung Konsistenz/Lagerungsdichte

- Mutterboden IZI weich
|:| Verwitterungslehm EEI weich bis steif

Bodenklassen DIN 18 300
14

Bodengruppen DIN 18 196
OH TL-TM TM TL




Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Bad Waldsee,
Erweiterung Gewerbepark Wasserstall
AZ 221106

Anlage 2.5

Schichtsdule
MaBstab d. H. 1:50

RKSS/22

m NN
607

606

605

604

606.18 m NN

Schluff, sandig, schwach tonig, humos,
dunkelbraun, weich, feucht, OH, BkI. 1

Schiuff, sandig, schwach tonig, einzelne Gerdlle,
braun, weich bis steif, feucht; TL-TM, Bkl. 4
Schlyff, sandig, schwach tonig bis tonig, grau,

gelblich-orangebraun ?(efleck , weich, feucht,
angewittert, TL-TM, Bkl. 4

Geologische Bezeichnung

- Mutterboden
|:| Verwitterungslehm
- Beckenschluff

Bodenklassen DIN 18 300
14

Bodengruppen DIN 18 196
OH TL-TM

Konsistenz/Lagerungsdichte
weich

EEI weich bis steif




Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Bad Waldsee,
Erweiterung Gewerbepark Wasserstall
AZ 221106

Anlage 2.6

Schichtsdule

MaBstab d.

H. 1:50

Schluff, sandig, schwach tonig, humos,
dunkelbraun, weich, feucht, OH, BkI. 1

Schluff, sand;\?, schwach tonig, braun, weich,
feucht, TL-TM, BkI. 4

Feinsand-Grobsand schluffi? bis stark schluffig,
kiesig, grau, qelblich gefleckt, feucht, teilweise
trixgestutzt, SU+/TL, Bkl. 4

Feinkies-Grobkies, sandigI bis stark sandig,

schwach schluffig bis schiuffig, grau, feucht, ab
m nass, GU-GUx, Bkl. 3-4

Schluff, sandig, tonig, einzelne_Gerdlle, grau,
weich, ’feucht, Sandlinsen, TL-TM, Bkl. 4

m RKS6/22
607
605.94 m NN

606

RS0

a0z 080
605 R0

IRI1.60

<7 180

604 15.12.2022
603

Geologische Bezeichnung Konsistenz/Lagerungsdichte

- Mutterboden weich
I:I Verwitterungslehm Proben
X Becherprobe
I:I Mortnensand
Grundwasser
I:I Mordnenkies SZ_ Grundwasser angetroffen

Bodenklassen DIN 18 300
143-4

Bodengruppen DIN 18 196
OH TL-TM SUx/TL GU-GUx




Bad Waldsee,
Erweiterung Gewerbepark Wasserstall

Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

AZ 221106 Anlage 2.7
Schichtsaule
MaBstab d. H. 1:50
m AN 607.24 m NN
608
Schluff, sandig, schwach tonig, humas,
607 dunkelbraun, weich, feucht, OH, BkI. 1
Schluff, sgndi?, schwach tonig, einzelne Gerdlle,
braun, weich, feucht, TL, BKl. 4
Schiuff, sandig, schwach tonig, einzelne GerGlle bis
schwach kIeS’I?, orun‘gebruun, grau gefleckt, weich,
eucht, TL-TM, BkI.
Feinsand-Mittelsgnd, schiuffig, einzelne Gerdlle
606 bis schwach kiesig, grau, feucht, SUs, Bk 4
605
Geologische Bezeichnung Konsistenz/Lagerungsdichte

- Mutterboden Eweich
|:| Verwitterungslehm

|:| Geschiebelehm

- Beckensand

Bodenklassen DIN 18 300
14

Bodengruppen DIN 18 196
OH TL TL-TM SU*




Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Bad Waldsee,
Erweiterung Gewerbepark Wasserstall
AZ 221106

Anlage 2.8

Schichtsdule
MaBstab d. H. 1:50

m NN

607 RKS8/22
605.76 m NN
606 ‘
0,20 Schluff, sandig, schwach tpni?, humos,
0.40 b kelbraun, weich bis steif, feucht, OH, BkI. 1
T Schiuff, sandig, schwach tonig, einzelne Gerdlle,
0,601 un, weich bis steif, feucht, TL-TM, BkI. 4
605 0.70F \Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig, gelblich_grau
\SLQIf, feucht, evtl. aufgefiilt oder abgeschwemmt, TL-TH, Bkl. 4
Schluff, sgndi?, schwach tonig, schwach organisch,
raun, weich, teucht, TM, Bkl."4
{> Schluff, §0n§iiﬁ, schwach kiesig, schwach tonig,
1 60" oS grau, braunlich, weich, feucht, angewittert, TL, BKl. 4
604 Nutsondierung DN32 von 1,0 bis 1,6 m
603

Geologische Bezeichnung

- Mutterboden
I:I Verwitterungslehm
|:| Geschiebelehm

Bodenklassen DIN 18 300
144

Bodengruppen DIN 18 196
OH TL-TM TM TL

Konsistenz/Lagerungsdichte
weich bis steif

EE‘ steif
E weich




Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Bad Waldsee,

Erweiterung Gewerbepark Wasserstall

AZ 221106 Anlage 2.9
Schichtsaule
MaBstab d. H. 1:50
m NN
07 RKS9/22
605.67 m NN
606 ‘
Schluff, sandig, schwach tonig, humos,
0,30 8 8 S dunkelbraun, weich, feucht, OF, Bkl. 1
L . Schluff, sandig, schwach tonig, einzelne Gerolle,
805 110,60 0.70k braun, weich t?fs steif, feucht? TL-TM, Bkl. 4
[x10,90 [ Schluff, sandig, schwach kiesig bis kiesig,
- schwach tonig, grau, gelblich braun gefleckt,
120 weich, feucht, teilweise beckenartig, TL, BkI. 4
3 Schluff, sqndi%, tonig, schwach kiesig bis_kiesig,
i | o2t aeuach Tekent dsge. stk feuehte
604 ST pol Zone bel 14 m, TL, B 4 0
603
Geologische Bezeichnung Konsistenz/Lagerungsdichte

- Mutterboden

I:I Verwitterungslehm EEI weich bis steif

Grundwasser

Proben
Bodenklassen DIN 18 300 [
14
Bodengruppen DIN 18 196 7 _

OH TL-TM TL

Grundwasser angetroffen




Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Bad Waldsee,

Erweiterung Gewerbepark Wasserstall

AZ 221106 Anlage 2.10
Schichtsaule
MaBstab d. H. 1:50
m N RSK10/22
607 606.01 m NN
606 ; Schluff, sandig, schwach tonig, humos,
kelbraun, weich, feucht, OH, BkI. 1
=5\ Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig,
2 \l&aun, rau gefleckt, weich bis steif, feucht,
. ToVevtl. aufgefiilt, TT, BKl. 4
- .| \Schluff, sgndi?, schwach tonig, schwach organisch,
605 1,00L 29525 Ybraun, weich, feucht, sehr leicht anmoorig, TL, Bkl. 4
Schlyff, kiesig, sandig, schwach, tonig, grau,
elblich braun gefleckt, weich bis stéif, feucht, TL, BKl. 4
604
Geologische Bezeichnung Konsistenz/Lagerungsdichte

- Mutterboden Eweich
I:I Verwitterungslehm I:Eweich bis steif
|:| Geschiebelehm

Bodenklassen DIN 18 300
14

Bodengruppen DIN 18 196
OH TL




Beilage 1

GEOLOGISCHES LANDESAMT BADEN-WURTTEMBERG:
Auszug geologische Karte 1:25.000,
Blatt 8024 Bad Waldsee (eine Seite)



Bad Waldsee, Erweiterung Gewerbepark Wasserstall
Geologische Karte, Projekt Nr. 221106

Beilage 1

Auszug aus geologischer Karte 1:25.000 Nr. 8024 Bad Waldsee
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Beilage 2

LANDESAMT FUR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU
(LGRB):

Aufschlussarchiv, Lageplan und 21 Aufschllsse
(zehn Seiten, teilweise verkleinert auf DIN A3-
Format)



LANDESAMT FUR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU
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1:10000
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Topographie (Rasterdaten des LGL)
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8024-00313
m u. GOK (611,00 m NN)

611,0 ©
610,0 ;
L]
609,0 ;
[ ]
608,0 ;
[ ]
607,0 4,00 : Glazial gepragte Sedimente Lehm (sandig)
[] . e
.. ...
606,0 <. -
[ ] [ ]
.. ...
605,0 6,00 |-. - Glazial gepragte Sedimente Sand, graublau
o o o
O, O
© ©
604,0 0,0
0 5, O
O, O
© ©
603,0 0, 0
0 o, O
O, O
© ©
602,0 0, 0
© o, ©
O, O
© ©
601,0 0, %
© o, ©
O, O
© ©
600,0 0, %
o 5, O
O, O
© ©
599,0 0.%
6 5, O
O, O
© ©
598,0 0. %
6 5, O
O, O
© ©
597,0 0,%%
6 5, O
O, O
© ©
596,0 0, 0
0 5, O
O, O
© ©
595,0 0, 0
0 5, O
O, O
© ©
594,0 0,70
0 o, O
O, O
© ©
593,0 0, 0
© o, ©
O, O
© ©
592,0 19,00 |© oo ° Glazial gepragte Sedimente Kies
Hohenmalfistab: 1:100 Blatt 1 von 2
LGRB-Nr.:
Name: P. 141/02
Auftraggeber: Rechtswert: 3557010
Bohrfirma: Hochwert: 5312395 Baden-W urttemberg
. , REGIERUNGSPRASIDIUM FREIBURG
Bearbeiter: ? Ansatzhdhe: 611,00m Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau
Datum: Anlage 1 Endtiefe: 24,00 m




m u. GOK (611,00 m NN)

592,0

590,0

589,0

588,0

Hoéhenmalstab: 1:100

8024-00313

591,0 20,00

| 587,0 24,00

© o

O, O

© © . . .
O, © Glazial gepragte Sedimente Kies
[] []

o. . .o

5o

-. . .-

5o

-. . .-

5% o

. . ‘e llimensee-Formation, Obere SiRwassermolasse (OSM)
. . Sand, graublau

Blatt 2 von 2

LGRB-Nr.:

Name: P. 141/02

Auftraggeber: Rechtswert: 3557010
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m u. GOK (608,00 m NN)

600,0

Héhenmalstab: 1:500

16,00

8024-00618

Hasenweiler-Beckensediment Ton (sandig),
Beckenablagerung

KiRlegg-Subformation Lehm, Kies

Blatt 1 von 1

LGRB-Nr.:

Name: P.76/1171

Bohrfirma: Rechtswert: 3557605
Fachleitung: Hochwert: 5311625
Autor: Ansatzhdhe: 608,00 m
Datum: Endtiefe: 16,00 m
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BauGrund Sud Projekt:  Rudolf-Diesel-StraRe, 88339 Bad Waldsee
Gesellschaft fiir Geothermie mbH |AZG 2005055/EMa/MSchw
Zeppelinstralie 10 Anlage: 2
88410 Bad Wurzach MaBstab:  1:575/1: 20
EWS1 Erdwarmesonde
Ansatzpunkt: 606.00 mNN
0.00m +0.00m 8024/1976
o v ] o . . Landesamt fiir Geologie,
2.00m — Fe"|nk_|es, schwach sandig, schwach sandig, Rohstoffe und Bergbau
o . graulich Baden-Wiirttemberg
Lot LGRB-Archiv
fo o Feinkies bis Mittelkies, schwach schluffig,
o ae schwach sandig, graulich
@ 26
) 16.00m . °. Schwenk Fllbinder L-hs
L Schluff, schwach tonig bis tonig, schwach
20.00 - i inkiesi i auli
GW Y 21.20m g m |8 — sandig, schwach feinkiesig, beige/graulich
o] .
%o %o Feinkies bis Mittelkies, schwach schluffig bis
0 " schluffig, schwach sandig bis sandig,
oL graulich PEHD-RC DN 32 x 2,9
% %4
. ae
N Tonmergel, grau
GW 42.00m Feinsand bis Mittelsand, schluffig bis stark

Tertiar

schluffig, Sandstein-Stlicke, beige

Feinsandstein, Braunkohle-Stiicke, beige/
graulich/schwarz

Mergel, graulich

Feinsandstein, beige/graulich

Mergel, graulich

Feinsandstein, Braunkohle-Stiicke, beige/
graulich/schwarz

Tonmergel, Mergel, Mergelstein, beige/ 64.00m Verrohrrung 178 mm
graulich/rotlich
Feinsandstein, beige/graulich
Feinsandstein, Braunkohle-Stiicke , graulich/
schwarz
Feinsandstein, beige/graulich
Feinsand bis Mittelsand, schluffig bis stark
schluffig, Feinsandstein, beige/graulich
Schwenk Fullbinder L-hs

Mergelstein, beige/graulich/rétlich

104.00m |8
Feinsand bis Mittelsand, schluffig bis stark
schluffig, Feinsandstein, beige/graulich/
dunkelgrau

128.00m e 128.00mp : 44 Sondenkopf

Endtiefe i
152 mm




m 4. NHN
604.00

603.00

602.00

601.00

600.00

599.00

598.00

597.00

DPH 1/22
603.69 m . NHN

jad0

8024/2098

BK 2/22

603.60 m

. NHN

OK FFB = OK RFB = 604.00 m . NHN

DPH 4/22
603.87 m . NHN

Schiagzahlen je 10 cm

0.0 (603.69)

1.0 (602.69)

2.0 (601.69)

3.0 (600.69)

4.0 (599.69)

5.0(598.69)

6.0(597.69)

0
b

ET = 6.0 mu. GOK

Legende

m Mutterboden
ﬂ Moranenkies

lAnmoor
l Grundmoréne

Mutterboden

enablagerungen

wn = 11.5%82.00]

0.15 (603.45)

 0.85 (602.75)

150 (602.10

2.00 (601.60

3.20 (600.40;

6.00 (597.60;

o

o,

Mutterboden
Mutterboden, Schiuff,

tonig, schwach sandig, mafig organisch, Grasnarbe,

ischwach durchwurzelt, schwarzbraun, weich, erdfeucht]

Anmoor, Schluff
isch, Wurzelreste, schwarzbraun,

eich, erdfeucht

\Grundmorane, Schiu
, schwach tonig, schwach kiesi
nbereich:A2|
Grundmorane, Schiu
Istark sandig, kiesig, schwach toni
steif, feucht, Homogenbereich:A2)

sandig, schwach tonig 3.0 (600.87
ome

feucht, He
Moréanenablagerungen

iGrundmoréne, Schlu
Isandig, kiesig, schwach tonig,
bis nass, Homogenbereich:A1

schwach tonig, vereinzelt
Ibfest, erdfeucht,|
mogenbereich:A2|

6.0 (597.87)

o
0.0 (603.87;

8024120072009 | baugrund sud BV HWR Anhangerbau GmbH
Landesamt fir Geologie] **“"**" AZ 2204038
Rohstoffe und Bergbau | zeppelinstrate 10 NB Werkstattgebaude + Verwaltung y
Baden-Wirttemberg | 88410 Bad Wurzach ) Anlage Nr. )
Archiv ! in 88339 Bad Waldsee

Geotechnischer Baugrundschnitt | - I'

MaRstab d.H. 1:50, MaRstab d. L. unmafstéblich

8024/2099

BK 3/22
604.25 m G. NHN

Mutterboden, Schiuff
P tonig, maRig bis schwach organisch, Grasnarbe, durchwurzelt,
dunkelbraun, weich, erdfeucht

0.15 (604.10;
Anmoor, Schluff
tonig, vereinzelt Kies, maRig orgnanisch, Wurzelreste,
dunkel- bis schwarzbraun, weich, erdfeucht

0.60 (603,65 N

Grundmoréane, Schluff

stark sandig bis sandig, kiesig bis schwach kiesig,
schwach tonig, vereinzelt Steine, grau, weich bis
steif, erdfeucht, Homogenbereich:A1

1.70 (602.55

Moranenkies, Fein- bis Grobkies
schluffig, sandig, schwach tonig, grau, mitteldicht,
Matrix: steif, feucht, Homogenbereich:AS

GU*/UL

280 (601.45
wn = 10.66% Grundmoréane, Schluff
sandig, kiesig, schwach tonig, vereinzelt Steine, grau,
steif, feucht, Homogenbereich:A2

Moréanenablagerungen

3.50 (600.75;

Grundmorane, Schluff

kiesig, tonig bis schwach tonig, sandig bis schwach
sandig, schwach steinig, gringrau bis grau, steif,
erdfeucht, Homogenbereich:A2

bvn = 4.97%M85.00]

5.30 (598.95

Grundmorane, Schiuff
tonig, kiesig bis schwach kiesig, schwach sandig, grau,
halbfest, erdfeucht, Homogenbereich:A2

6.00 (598.25

Anm.: Der Gelandeverlauf und die Schichtenabfolge zu den Aufschliissen sind interpoliert.
Die Aufschliisse und die Schichtenabfolge stellen punktuelle Untersuchungen dar.

Die Schichtenunterteilung bei den Sondierungen ist interpoliert.




8024/2097-2099 baugrund sud BV HWR Anhéngerbau GmbH
Landesamt fur Geologie, | *e/shaupt aruppe AZ 22 04 038
Rohstoffe und Bergbau | zeppelinstrate 10 NB Werkstattgebdude + Verwaltung
Baden-Wiirttemberg | 8410 Bad Wurzach . Anlage Nr. 2.2
Archiv in 88339 Bad Waldsee

Geotechnischer Baugrundschnitt Il - II'

Mafstab d.H. 1:50, MaRstab d. L. unmaRstablich

8024/2097 DPH 3/22
DPH 2/22 603.94 m U. NHN

. N Schlagzahlen je 10 cm
m . NHN BK 1/22 603 45 m (i NHN OK FFB = OK RFB = 604.00 m &i. NHN gzaten]
. : - . N
603.18 m 4. NHN Schlagzahlen je 10 cm Mutterboden B 020 | 1| 320 | 19
10 20 ; 0.30 2 | 330 16
_ 0.0(603.45) T'zﬂi ol h 040 | 2 | 340 | 13
Mutterboden w0 T A H 0.50 2 | 350 [ 11
Mutterboden, Schluff 0.30 0| 330 Anmoor 0 0.60 1| 360 | 13
603.00 onig bis schwach tonig, schwach sandig, vereinzelt] OU/OT 0.40 1 3.40 0.70 1 3.70 23
Kies, maRig organisch, Grasnarbe, schwach durchwurzelt 0.50 [ 3.50 [ 1 0.80 0 3.80 27
0.60 1T 360 — 0.90 1] 390 [ 22
0.70 0| 370 — 1.00 0| 400 | 17
0.80 T 380 — 1.10 1] 410 14
TL/ST 0.90 1] 390 B 1.20 2 | 420 17
602.00 (601.93, 25 05152251 T Ti0 T s 4016
D Moranensand, Fein- bis Mittelsand 120 T 420 —4 1.50 6 | 450 | 15
schiuffig, schwach tonig, griingrau, locker bis mitteldicht SU*/UL 1.30 2 [ 430 — 1.60 5 [ 460 [ 37
Matrix: weich, feucht, Homogenbereich:A3 2.0 (601.45 1.40 > 4.40 — 1.70 4 4.70 38
- ——— 1.50 5 1 450 — 1.80 3| 480 | 32
Moranensand, Fein- bis Mittelsand 160 1 10| 460 | 29 1.90 3| 490 | 28
601.00 schwach tonig, schwach schluffig, schwach kiesig, griingrau SU/SU* 1.70 13 4.70 15 3.0 (600.94 H 2.00 3 5.00 29
ey bis grau, locker bis mitteldicht, Matrix: weich, feucht 180 14| 480 | 15 2.10 4| 510 | 25
. . Homogenbereich:A3 1.90 14| 4.90 16 2.20 4 5.20 30
— - - 200 | 10| 500 | 30 2.30 5| 530 | 26
Morénensand, Fein- bis Grobsand 210 7T 510 | 18 1 2.40 7| 540 | 26
stark kiesig, schwach schiuffig, vereinzelt Steine SW/SU 2.20 3 | 520 20 Moranenablagerungen 1 250 7| 550 27
600.00 grau, locker bis mitteldicht, feucht, Homogenbereich:A3| . . T I 2.60 7 5.60 25
: 5 TN R Y L 270 [ 8| 570 | 26
~n o Moranensand, Fein- bis Grobsand STeoR| B 280 | 7| 580 | 31
. schwach schluffig, schwach kiesig, grau, locker bis| SW/SU 2.60 2 2.90 10 5.90 34
o ° S— ; ; ; g_gg _3, §§ 3.00 11| 6.00 [ 49
59900 Moranensand, Fein- bis Grobsand 2:90 3 o
B ischwach tonig, schwach schluffig, schwach kiesig * - 5.0 (598.94)f
. arau bi arau, locker bis mitteldicht, Matrix: SU/SU 260 = .
— o ]
: . 5.0 (598.45)| ]
. Moranensand, Feinsand-Schluff-Gemisch 5.0 (69845 L
. schwach tonig, gringrau, mitteldicht bis dicht, Matrix 31
598.00 3
. — . — 60 0or-94) ET - 6.0mu. GOK
. Moranensand, Fein- bis Grobsand =oamu.
schwach tonig, schwach schluffig, vereinzelt Kies,| SU/ST
griingrau bis grau, mitteldicht, feucht bis nass, H ich:. 6.0 (597.45)
ET = 6.0 m u. GOK
597.00 S
Grundmoréne, Schluff
596.00 onig bis schwach tonig, kiesig bis schwach kiesig,

schwach sandig, beigebraun bis braungrau, halbfest]
bis fest, erdfeucht, Homogenbereich:A2!

Legende

8.00 (595.18 Mutterbod rund )
595.00 III_ utterboden -_ rundmoréne
I:I_ Moranensand

Anm.: Der Gelandeverlauf und die Schichtenabfolge zu den Aufschliissen sind interpoliert.

Die Aufschliusse und die Schichtenabfolge stellen punktuelle Untersuchungen dar.

Die Schichtenunterteilung bei den Sondierungen ist interpoliert.




baugrund sad Entwurfsstudie Rafi - Teil 1
weishaupt gruppe AZ 2204036

Zeppelinstralie 10 Felix-Wankel-Strake
88410 Bad Wurzach Anlage Nr.

88339 Bad Waldsee

2

8024/2129-2132
Landesam fir Geologie,

Geotechnischer Baugrundschnitt | - 1" ‘casero undsergoan
Bade

len-Warttemberg

- LGRB-Archiv
BK 1/22 MaRstab d.H. 1:75, MaRstab d. L. unmaRstablich
m i NHN 605.23 m . NHN DPH 2/22 DPH 1/22
606.00 23 m G N BK 4/22 N
604,80 m 0. NHN 604,80 m . NHN
Schiagzanien fe 10 cm 604,54 m G. NHN Seniagzanien e 10 cm
o Mutterboden, Schluff.
605.00 BK 2/22 My feinsandig, organisch, dunkelbraun. weich, evdleuchl_-\no‘sm % 10 20 30 A‘W ] [ Ny [ Tiete [l | N | o (604.80)- 10 20 30 \‘\ Tiefe [m] [ Nip | Tiefe [l | BK 3/22
603,62 m . NHN g I | —= Mutterboden, Schluff Mutterboden .
604,00 ueablagerungen, Schiul ST X X o foinsandig, organiséh. dunkelbraun, weich. erdieuchall OU 603,38 m . NHN
feir \dig, schwach kiesig hwach tonig, b bis| . X =
: rolbraun. et ercroucn N 10 (60350 2800s2 Aueablagerungen 0 (6030
“Wig=] Mutterboden, Schiuff] - - z \Aueablagerungen, Schius
s, Shuschogances et ocs MOV b= ez o 2006032 (ot s halaun e e weicn s st S(UM/ TV EFH ~603,00 m 4. NHN B Mutterboden, Schluft
C—_ X e ——  ——cincendiq, organisc-humoerunkolbroun, weichs —— | J—
603.00 — S— : e S— =g
Aueablagerungen, Schiu X o 2 6e%l2 O0) 220 (602 3¢ " 0.40 (802.98) o
insandig, schwach organisch, schwach tonig_ braun I UM/ TM| L Verwitterungsdecke C gen, Fein- bis SUISU
steif,_erdfeucht . schit bis stark schluffig, schwach anisch, br 3 *
80200 oo 2 BT Soors 0 Beckenablagerungen s A S sy ansh b
=R - 1.30 (602.08)
hwun = 4.96% B O > oS Sg2.00 Aueablagerungen, Schiuff
(Grundmoréne, Schiu tonig, feinsandig, braun, weich, feucht
601.00 feinsancig, kiesig, schwach tonig, steinig, braungrau UL/ TL/GU” 40 (600,60 i ” 4.0 (600.60) 250(600.86
nalbrest ois fest, era
SIS NECEE Beckenablagerungen, Schluff
600.00 X . B4 Grundmoran tonig, schwach feinsandig, graubraun, weich bis steif,
: w=6,10% 400 50.(590.50 ¥ .2 TR 3 Grundmoréne, Schlut C orane 5.0 (599 80)
Grundmoréne, Schiuf X 2290 foinsandia, schwach kiesig, schwach tonig_stonig IMIUL/TL/ST bun = 15.46% 12,00 4,00 (599,38
foinsandig, kiosig, schwach tonig, stoinig_braungrau MIUL/TL/G U *JIlun - 5 566 . baungray halbiostbis fost, orgfouchl
599.00 halbfest bis fest _erdfeucht] g
: 6.0 (598.80) B 2 6.0 (598.80)
7.00 (598,23 ET=62m X . )
L rundmoréne, Schiuff
X Kein GW/SW (12.05.2022) X feinsandig, schwach ki schwach tonig, ste 3 /!
S800 s : e et e et s sons. - (OUTLST
! b = 0,06%J06.00]
597.00
7.00 (596.62) Y wn =8,35% 8. 8.00 (596.54) 1
Kein GW/SW (12.06.2022) .00 (596.36)
Keln GWISW (12.05.2022)
596.00
595.00

Legende
Anm.: Der Gelandeverlauf und die i zu den U sind interpoliert.

ﬂ Mutterboden l Beckenablagerungen
Die i und die i stellen L dar.

l Aueablagerungen l Grundmorane
Die Schichtenunterteilung bei den Sondierungen ist interpoliert.




m 0. NHN

603.00

602.00

601.00

600.00

599.00

598.00

597.00

596.00

595.00

594.00

593.00

592.00

591.00

590.00

8024/2133

BK 1/22
601,76 m i. NHN

wn =24,35% 2.00 2.00 (599.76

wn =26,05% 4.00

5.60 (596.16

wn=9,12% 6.00

7.00 (594.76
Kein GW/SW (13.05.2022)

Mutterboden, Schluff:

feinsandig, schwach tonig, organisch / humos, Torf,
zersetzt, schwarzbraun, weich, schwach feucht bis feucht|

OU/HZ

Aueablagerungen, Schluff
tonig, schwach feinsandig, braun bis hellbraun, weich

UL/TL/ST

Beckenablagerungen, Schluff;
toi schwach fi d aubraun, weich bis steif,

UL/TL/ST

Grundmorane, Schluff]
feinsandig, schwach tonig, steinig, braungrau, steif|

bis halbfest, erdfeuch

UL/TL/ST

Legende

III_ Mutterboden
-_ Aueablagerungen

-_ Beckenablagerungen
-_ Grundmoréne

0
0.0 (601.46)

baugrund sad Entwurfsstudie Rafi - Teil 2
weishaupt gruppe AZ 22 04 037
Zeppelinstrate 10 Felix-Wankel-Stralte iy
88410 Bad Wi h Anlage Nr. .
ac Tureac 88339 Bad Waldsee
. H '
Geotechnischer Baugrundschnitt | - |
8024/2133+2135
. PAINTS Landesamt fiir Geologie,
Mafstab d.H. 1:75, Mafistab d. L. unmaRstablich "2 "o o erobau
Baden-Wiirttemberg
LGRB-Archiv
8024/2135
601,46 m 4. NHN ;
’ 601,38 m 4. NHN
Schlagzahlen je 10 cm
10 20 30 Tiefe [m] [ Nyo | Tiefe [m] [N
i 0.10 11 410 | 21 Mutterboden, Schluff
H 020 | 1| 420 [ 20 Mutterboden feinsandig, schwach toni isch / humos, Torf OU/HZ
g i e T
2 | 450 [ 15
2 4.60 17
1 4.70
1] 4.80 Aueablagerungen, Schluff
:1] ggg Aueablagerungen ?:S:r/zch feinsandig, braun, weich, schwach feucht bis UL/TL/ST
1 5.10
2 5.20
2 5.30
1] 540
1 5.50
2 5.60
e
2 | 590
2 6.00
3| 6.10
4| 620 Beckenablagerungen
4 6.30
4
6
Beckenablagerungen, Schluff
Z wn = 20,43%16.00] -URE as gen, schidl
tonig, feinsandig, graubraun, weich bis steif, feucht _UL/TL/ST
g bislstarklfeuch: uoradn. wet ' e _
Grundmorane
Grundmoréane, Schluff
feinsandig, schwach tonig, steinig, braungrau, steif UL/TL/ST

bis halbfest, erdfeucht

wn =6,83% 12.00

Anm.: Der Gelandeverlauf und die Schichtenabfolge zu den Aufschliissen sind interpoliert.

Die Aufschlisse und die Schichtenabfolge stellen punktuelle Untersuchungen dar.

Die Schichtenunterteilung bei den Sondierungen ist interpoliert.




baugrund sad Entwurfsstudie Rafi - Teil 2

weishaupt gruppe AZ 22 04 037
Zeppelinstralie 10 Felix-Wankel-Strale
88410 Bad Wurzach Anlage Nr. 2.2

88339 Bad Waldsee

Geotechnischer Baugrundschnitt Il - II'

8024/2134 Mafstab d.H. 1:75, MaRstab d. L. unmaRstablich
8024/2136 8024/2134+2136
m 0. NHN B K 2/22 B K 4 /22 Landesamt fiir Geologie,
. .. Rohstoffe und Bergb:
coz00 602,25 m 0. NHN DPH 2/22

601,74 m 4. NHN 601,84 m . NHN LGRB-Archiv

Mutterboden, Schluff Schlagzahlen je 10 cm

feinsandig, schwach tonig, organisch / humos, Torf; QOU/HZ 0 10 20
9 9, 0rg {OU/HZ) 00 601747
H
H

602.00 30

z
3

Mutterboden, Schluff
feinsandig, schwach tonig, organisch / humos, Torf -OU/HZ

zersetzt, schwarzbraun, weich, schwach feucht bis feucht

zersetzt, schwarzbraun, weich, schwach feucht bis feucht

Mutterboden

0.50 (601.75

601.00 440 | 11
450 | 11
4.60 | 10
470 | 12
480 | 12
4.90
5.00
510
5.20
5.30
5.40
550
5.60
5.70
5.80
5.90
6.00
6.10
6.20
6.30
6.40
6.50
6.60
6.70
6.80

1.0 (600.74

600.00

2.0 (599.74

Aueablagerungen, Fein- bis Mittelsand

schluffig bis stark schluffig, braun, locker, schwach SU/SU*

feucht

Aueablagerungen

599.00 3.40 < 3.40 (598.85
(12.05.2022) 3.0 (598.74

wn =22,32% 4.00
598.00

o [N o|o|No |~~~ N[N B e B R o [~o [w s o o o o= = = =

tonig, schwach feinsandig, graubraun, sehr weich bis| UL/TL/ST
steif, feucht bis stark feucht

Aueablagerungen, Fein- bis Grobkies
sandig bis stark sandig, schluffig, braungrau, locker
bis mitteldicht, feucht bis nass

597.00

5.0 (596.74

wn =16,63% 6.00
596.00

Beckenablagerungen, Schluff]

6.0 (595.74

Beckenablagerungen

595.00 : ] ]
' 7.0 (594.74)

Beckenablagerungen, Schluff

tonig, feinsandig, graubraun, weich bis steif, feucht UL/TL/ST

bis stark feucht

wn =11,74% 8.00

594.00 Grundmorane, Schlu
einsandig, schwach tonig, steinig, braungrau, stei UL/TL/ST

bis halbfest, erdfeucht

593.00

Grundmorane 9.00)

592.00
Grundmoréane, Schluff

feinsandig, schwach tonig, steinig, braungrau, steif UL/TL/ST

bis halbfest, erdfeucht

591.00

590.00

Legende

IEI_ Mutterboden -_ Beckenablagerungen
Die Aufschlisse und die Schichtenabfolge stellen punktuelle Untersuchungen dar.

-_ Aueablagerungen -_ Grundmorane
Die Schichtenunterteilung bei den Sondierungen ist interpoliert.

Anm.: Der Gelandeverlauf und die Schichtenabfolge zu den Aufschliissen sind interpoliert.




Beilage 3

DR. EBEL & Co. GMBH:

Bad Waldsee, Erweiterung Gewerbegebiet
Wasserstall, AZ 071201: Lageplane und Profile von
Baggerschirfen und Nutsondierungen

(neun Seiten, teilweise verkleinert auf DIN A3-
Format)
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Geotechnik und Wasserwirtschaft mbH
St. Ulrich-StraBe 21, 88410 Bad Wurzach-Arnach NS4
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Vorhaben

MaBstab

1:2000

Bad Waldsee, Erweiterung | sezeichnet

Forderer

Gewerbegebiet Wasserstall faun

Plan gepriift
Lageplan
Aktenzeichen Anlage
AZ 071201-1 1.2




Bad Waldsee, Erweiterung Gewerbegebiet Wasserstall
AZ 071201

Anlage 3.5

Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH, Dienstag, 13. Mai 2008

Schichtsdule
MaBstab 1:50

SG5/08

604.94 m U.NN

m U.NN ‘
605
Schluff, feinsandiﬁ, humos, schwach tonig,
dunkelbraun, weich, feucht, OH, Bkl. 1
Schiuff, feinsandig, schwach kiesig, tonig,
\hellbraun, steif, feucht, TL, Bkl. 4

Schiuff, sandig, kiesig, schwach tonig, schwach
steinig, gelb, weich, stark feucht, TL, Bkl. 4

Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig, steinig,

einzelne Blocke, ‘?elbllch grau, sehr weich, stark
feucht, TL, BkI.

0,308

604
Ix11,20

603

Schluff, stark kiesig, sandig, steinig, einzelne
Blocke, gelblich grau, steif 7 mitteldicht, zur
Tiefe habfest /“dicht, feucht, UL-GUx, BKI. 4-5
2,70
Sickerwasser
602

3900007

Konsistenz/Lagerungsdichte

601 .
- Mutterboden Elwelch
I:I Verwitterungslehm [:I steif
600 I:I Geschiebemergel steif / mitteldicht

Bodenklassen DIN 18 300

144-5
Grundwasser
Bodengruppen DIN 18 196
OH TL UL-GUx
W Grundwasserzulauf
Proben

X Becherprobe




Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH, Dienstag, 13. Mai 2008

Bad Waldsee, Erweiterung Gewerbegebiet Wasserstall

AZ 071201 Anlage 3.6
Schichtsaule
MaBstab 1:50

m GNN 605.22 m U.NN
606

Schiuff, tonig, humos, dunkelbraun, weich, feucht,
605 OH, BkI. 1

Torfhschluffl% schwarzbraun, weich bis steif,

cht

Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig, grau
604 ockerschheng(,J steif, Teucht, Dralnagge gel 07m

TL, Bk, 4
603 220¢.

Schiuff, sandig bis stark sandig, kiesig emzelne

Steine, graugeb, steif, feucht, TL- UL

x13,00 ‘- e
60 3201 ..9:0.,
Konsistenz/Lagerungsdichte
- Mutterboden weich

601

Bodenklassen DIN 18 300
124

Bodengruppen DIN 18 196
OH HZ TL TL-UL

Proben
X Becherprobe

E weich bis steif
[:I steif




Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH, Dienstag, 13. Mai 2008

Bad Waldsee, Erweiterung Gewerbegebiet Wasserstall

AZ 071201

Anlage 3.7

m U.NN
605

604

603

602

601

600

Schichtsdule
MaBstab 1:50

SG7/08

604.36 m U.NN

Schluff, tonig, schwach sandig, humos,
dunkelbraun, weich, feucht, OH, BkI. 1

Schluff, schwach tonig, sandig, kiesig, steinig,
REEeS ocker, grauschlierig, weich, féucht, TL, Bkl.
1206
X1,50 ' Schluff, sandig, kiesig, steinig, schwach toni
gelblich grau, %albfes , schwc?ch feucht, TL, gkl. 4
Schluff, sandig, kiesig, schwach steinig, schwach
X12,50 tonig, grau, halbfest, schwach feucht, L, Bkl. 4
2,90

Konsistenz/Lagerungsdichte

- Mutterboden IZI weich

Bodenklassen DIN 18 300
14

Bodengruppen DIN 18 196
OHTL

Proben
X Becherprobe
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Erweiterung Gewerbegebiet Wasserstall

Bericht zur bodenkundlichen Kartierung vom 09.11.2011 Projekt Nr. 071201-2

Sondierungspunkt NS 16/11a

Braunerde der Wirm-
Grundmorane (BBn)

Maisacker

Oberboden Acker [Q1]

0-30 cm

Ap-Horizont; Krimelgefiige; dun-
kelbraun bis braungrau, feucht;
schwach humos, sandiger Schluff
(sandiger Lehm) mit Feinkies; kal-
karm (HCI-Probe)

humusfreie Lehmschicht [Q3]
30-160cm

Tendenz zur Parabraunerde

Bv-Horizont

brauner bis rostbrauner Verwitte-
rungslehm, nach unten heller wer-
dend; feinsandiger, schwach kie-
siger Schluff (sandiger Lehm);
feucht, weich bis steif; Schlagwi-
derstand und Oberflache zeigen
auch gréf3ere Steine an

fi

AN

Seite 11

Sondierungspunkt NS 16/11b

Bv-Horizont (Forts.)

teilweise Kernverlust

kiesiger Mergel [Q4]
160-200 cm (2-m-Sonde)

C-Horizont;

schluffig-sandiger Geschiebemer-
gel; hellbraun, feucht;
unverwitterte Wirm-Grundmoréane



Erweiterung Gewerbegebiet Wasserstall
Bericht zur bodenkundlichen Kartierung vom 09.11.2011 Projekt Nr. 071201-2

Sondierungspunkt NS 19/11

Erdniedermoor tber fossiler
Gyttja (KVn/JS/JG)

Intensivgrinland

Humusschicht [Q2]
0-45cm

nHv-Horizont;

stark vererdeter Niedermoortorf
mit Krimelgeflige; braunschwarz,
feucht; kalkarm (HCI-Probe)

humose Feinlehmschicht [Q5]
45-70 cm (1-m-Sonde)

Il fFr-Horizont

grauschwarze Seeablagerungen;
feinsandiger bis toniger Schluff
(stark schluffiger Lehm); feucht,
weich bis steif; Mudde

Il fFo-Horizont [Q4]

70-100 cm graubraune Seeabla-
gerungen; feinsandiger bis toniger
Schluff (stark schluffiger Lehm);
feucht, weich bis steif

Seite 14

Sondierungspunkt NS 20/11

Braunerde der Wirm-
Grundmoréane (BBn)

Klee/Phaselia

Humusschicht [Q1]
0-30 cm

Ap-Horizont;

Krumelgeflige; braun, feucht; ma-
Big humos, sandiger Schluff (san-
diger Lehm); kalkarm (HCI-Probe)

humusarme Lehmschicht [Q3]
30-70 cm

Bv-Horizont;

dunkelbrauner Verwitterungslehm;
tonig-sandig mit Gberwiegendem
Schluffanteil; weich bis steif

humusfreie Lehmschicht [Q4]
70-100 cm (1-m-Sonde)

Cv-Horizont

schluffiger Geschiebemergel; hell-
braun, feucht; leicht verwitterte
Wirm-Grundmorane; weich bis
steif



Erweiterung Gewerbegebiet Wasserstall
Bericht zur bodenkundlichen Kartierung vom 09.11.2011 Projekt Nr. 071201-2

Sondierungspunkt NS 29/11

Anmoor tber Erdniedermoor
(GMn/KVn/JSIIG)

Intensivgrinland
stark humose Schicht [Q1]
0-30 cm

Aka-Horizont;

0-30 cm Krumelgeflige braun-
schwarz, feucht; schluffig (Gras-
narbe)

Humusschicht [Q5]
30-50 cm

Il nHv-Horizont;

stark vererdeter Niedermoortorf,
schwarz, feucht; schluffig, kalkarm;
schmierig; weich (HCI-Probe)

humose Feinlehmschicht [Q5]
50-70 cm

Il fFr-Horizont; muddeartiger
Ubergang, schwarzgrau; weich bis
steif

humusfreie Feinlehmschicht
70-100 cm (1-m-Sonde) [Q4]

IV fFo-Horizont

graubraune Seeablagerungen;
feinsandiger bis toniger Schluff;
weich bis steif (Gyttja)

Seite 19

Sondierungspunkt NS 30/11

Pseudovergleyte Braunerde der
Wurm-Grundmoréne (SS-BB)

Intensivgranland
Humusschicht [Q1]
0-25cm

Ah-Horizont;

Krumelgeflige; braun, feucht; ma-
Big humos, sandiger Lehm; kal-
karm (HCI-Probe)

humusarme Lehmschicht [Q4]
25-60 cm

Bv/S-Horizont;

hell- bis dunkelbrauner Verwitte-
rungslehm; tonig-sandig mit tber-
wiegendem Schluffanteil; weich bis
steif; schwach, aber deutlich mar-
moriert gestreift

humusfreie Lehmschicht [Q4]
60-100 cm (1-m-Sonde)

Cv-Horizont

schluffiger Geschiebemergel; hell-
braun, feucht; leicht verwitterte
Wirm-Grundmoréane; weich bis
steif; schwach kiesig; kalkhaltig
(HCI-Probe)



Erweiterung Gewerbegebiet Wasserstall
Bericht zur bodenkundlichen Kartierung vom 09.11.2011 Projekt Nr. 071201-2

Sondierungspunkt NS 31/11

Braunerde (BBn) der Wirm-
Grundmorane

Intensivgrinland

humoser Oberboden [Q1]

0-25 cm Akh-Horizont; Krimelge-
fuge; dunkelbraun, feucht; mafig
humos, schluffig; kalkarm (HCI-
Probe)

humusarme Lehmschicht [Q3]
25-90 cm

Bv-Horizont

brauner Verwitterungslehm, nach
unten heller werdend; feinsandiger
Schluff (sandiger Lehm); feucht,
weich bis steif

humusfreie Lehmschicht [Q4]
90-100 cm (1-m-Sonde)
C-Horizont

schluffiger Geschiebemergel; hell-
braun, feucht; Wiurm-
Grundmoréane; weich bis steif;
schwach kiesig

Seite 20

Sondierungspunkt NS 32/11

Anmoorgley tuber fossilem
Protopedon (GMn/JP)

Intensivgranland
stark humose Schicht [Q1]
0-40 cm

Aka-Horizont; Krimelgeflige
braunschwarz, feucht; schluffig
(Grasnarbe)

humose Feinlehmschicht [Q5]
40-60 cm

Il fFr-Horizont; grauschwarze See-
ablagerungen; toniger Schluff;
feucht, weich bis steif; Mudde

humusfreie Feinlehmschicht [Q4]
60-100 cm (1-m-Sonde)

1l fFi-Horizont

hellgraue unverwitterte Seeablage-
rungen; toniger Schluff, feucht;
weich bis steif



Beilage 4

LANDESAMT FUR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU
(LGRB):

Abfrage aus dem Informationssystem
Oberflachennahe Geothermie (ISONG)

(sechs Seiten)



Oberflachennahe Geothermie - Anfrage vom 28.11.2022: Gemarkung 'Waldsee' Ost/Nord : 556983 / 5310389

Allgemeine Hinweise

Die folgenden Hinweise sind automatisch generiert und ungeprift. Sie dienen der Information des Bauherren
bzw. gegebenenfalls dessen Planungsbiros und der Bohrfirma. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass
neben den aufgefiihrten auch bisher nicht bekannte Bohrrisiken im Zusammenhang mit dem Bau von Erd-
warmesonden auftreten. Die aufgefiihrten Risiken und Schwierigkeiten sind bei Einhaltung der Auflagen-
empfehlungen, Beachtung der "Leitlinien Qualitatssicherung Erdwarmesonden” des Ministeriums fur Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft (http://www.um.baden-wuerttemberg.de) und bei Ausfiihrung der Bohrarbeiten
nach dem Stand der Technik grundséatzlich beherrschbar.

Die Hinweise kdnnen eine sorgfaltige Planung von Einzelvorhaben nicht ersetzen. Weitere Hinweise zum Bau
von Erdwarmesonden sind im "Leitfaden zur Nutzung von Erdwarme mit Erdwarmesonden”, 4. Auflage 2005
des UM zu finden (http://www.Igrb-bw.de/download_pool/Leitfaden_-_Nutzung_von_Erdwaerme.pdf). Das
RPF/LGRB ist bestrebt, dieses Informationssystem fortlaufend zu aktualisieren. Hierbei ist es auf Ihre Mithilfe
angewiesen. Deshalb sind die Ergebnisse einer Erdwarmesondenbohrung (Bohrprofil, Grundwasserstand) an
das RP Freiburg, Abt. 9, LGRB, Albertstr. 5, 79104 Freiburg zu schicken.

| Lage der geplanten Bohrung(en) hinsichtlich Grundwassernutzungen

Der gewdhlte Bohrpunkt liegt nach den Wasserschutzgebietskarten der Umweltverwaltung (Stand Juni 2015,
erganzt um die vom RPF/LGRB hydrogeologisch abgegrenzten Wasser- und Heilquellenschutzgebiete)
AUSSERHALB von Wasser- und Quellenschutzgebieten. Eine flurstiicksgenaue Uberpriifung dieses
Sachverhaltes durch das zustandige Umweltamt des jeweiligen Stadt- oder Landkreises ist erforderlich.

Il Prognostisches Bohrprofil:

Siehe Anhang.
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Oberflachennahe Geothermie - Anfrage vom 28.11.2022: Gemarkung 'Waldsee' Ost/Nord : 556983 / 5310389

Il Schutzziele und standortbezogene Bohrrisiken

.1 B Schutz genutzter/nutzbarer Grundwasservorkommen
B Beschrankung der Bohrtiefe auf 341 m

Erlauterungen:

Der Schutz tiefer genutzter/nutzbarer Grundwasservorkommen dient der langfristigen Sicherstellung
der Trinkwasserversorgung.

[] Beschréankung der Bohrtiefe auf m (Top HaRmersheim-Schichten + Sicherheitszuschlag) oder bei
Betreuung der Bohrung(en) bis zum Top HalRmersheim-Schichten, der vor Ort durch eine(n) in der
regionalen Geologie erfahrene(n) Geowissenschaftler(in) erkannt werden muss. Die
HaRmersheim-Schichten dirfen nicht durchbohrt werden, solange nicht eine Beurteilung der lokalen
geologisch-hydrogeologischen Verhéaltnisse durch eine(n) in der regionalen Geologie erfahrene(n)
Geowissenschaftler(in) nachweist, dass die hydraulische Trennwirkung der HaBmersheim-Schichten im
Planungsbereich aufgehoben ist.

Erlauterungen:

Die HaRmersheim-Schichten kdnnen am gewahlten Bohrpunkt aufgrund ihrer faziellen Auspragung den
Oberen Muschelkalk in unterschiedliche Grundwasserstockwerke unterteilen.

] Beschrénkung der Bohrtiefe aufgrund des Vorkommens leichtléslicher Gesteine (Salz) auf m

Erlauterungen:

Die Lésung von Salz kann im Umfeld von Bohrungen zu Auswirkungen auf das Gebirge und dariiber
liegende genutzte/nutzbare Grundwasservorkommen fiihren.

.2 [ Bohr- oder ausbautechnische Schwierigkeiten und/oder Baugrundschaden wegen méglicher
Karsthohlraume und/oder gréf3erer Spalten im Untergrund (siehe prognostisches Bohrprofil)

] Abbruch der Bohrung(en) bei deutlichem Spulungsverlust (mehr als 2 I/s) sowie beim Anbohren von
Hohlrdumen groRer 2 m Tiefe

Erlauterungen:

Ein Abbruch der Bohrung(en) kann erforderlich werden, da die Gefahr besteht, dass das Bohrloch
nicht mehr wirksam abgedichtet oder durch einen unzureichenden Gebirgsanschluss die Effizienz
der Erdwarmesonde herabgesetzt werden kann. Liegt die Verkarstung weniger als 50 m unter
Gelandeoberflache, sind bohrbedingte Verbriiche mit Setzungen an der Erdoberflache nicht
auszuschlief3en.
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Oberflachennahe Geothermie - Anfrage vom 28.11.2022: Gemarkung 'Waldsee' Ost/Nord : 556983 / 5310389

{

1.3 [ Bohr- oder ausbautechnische Schwierigkeiten und/oder Baugrundschaden wegen sulfathaltigen
Gesteins im Untergrund mdéglich (siehe prognostisches Bohrprofil)

] Abbruch der Bohrung(en) beim ersten Auftreten von Gips oder Anhydrit im Bohrgut (= Gips- bzw.
Anhydritspiegel). Die fachtechnische Vor-Ort-Betreuung der Bohrung(en) durch eine(n) in der regionalen
Geologie erfahrene(n) Geowissenschaftler(in) ist daher erforderlich. Wenn in sulfathaltiges Gestein
gebohrt wurde, missen die Bohrung(en) von der Endtiefe bis 1 m Uiber die Oberkante des sulfathaltigen
Gesteins dauerhaft abgedichtet werden. Dariiber kénnen sie mit Erdwarmesonden ausgebaut werden.

Erlauterungen:

Beim Auftreten anhydrithaltiger Gesteine kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Funktions-
fahigkeit der Erdwarmesonde(n) als Folge der Umwandlung von Anhydrit in Gips (Volumenzunahme)
im Laufe der Zeit eingeschrankt wird bzw. verloren geht. In diesem Falle sind Gelandehebungen durch
Volumenzunahme bei der Umwandlung von Anhydrit in Gips und hieraus resultierende Schaden, die
auch Uber die unmittelbare Umgebung des Bohransatzpunktes hinaus reichen kdnnen, nicht auszu-
schliel3en. Die Tiefenlage des Gips-/Anhydritspiegels kann engraumig stark variieren bzw. die
Sulfatgesteine kdnnen lokal vollstandig ausgelaugt sein.

.4 [ Zementangreifendes Grundwasser wegen sulfathaltigen Gesteins zu erwarten (siehe
prognostisches Bohrprofil)

] Verwendung von Zement mit hohem Sulfatwiderstand (nach DIN EN197-1) erforderlich

Erlauterungen:

Zementangreifende Wasser kdnnen eine aus herkdbmmlichem Zement hergestellte Abdichtung
schadigen.

1.5 P& Gasaustritte wahrend der Bohr- und Ausriistungsarbeiten sowie nach Sondeneinbau bei
Bohrtiefen groBer 47 m moéglich (Quartarbasis + Sicherheitszuschlag, siehe Ziffer Il)

[] Kohlendioxid B Erdgas

B Die Moglichkeit des Auftretens von Gasen und Gefahrdungen durch Gasaustritte sind vor Aufnahme der
Bohrarbeiten ordnungsgemaf durch den Bohrunternehmer oder die von ihm mit der Gefadhrdungs-
beurteilung Beauftragten zu ermitteln und zu beurteilen. Auf dieser Grundlage sind Sicherheits- und
GesundheitsschutzmalRnahmen (z. B. Liftung, gefahrlose Ableitung, Malnahmen der Bohrloch-
beherrschung, u.a., bei Erdgas auch Bohrlochverschlusseinrichtung und Explosionsschutz) vorzusehen
und geeignete Arbeitsmittel bereitzustellen. Gegebenenfalls technisch nicht weiter zu vermindernde
Gasaustritte aus den fertig zementierten Bohrléchern dirfen nicht zu Gefahrdungen fuhren. Auf die
zementangreifende Eigenschaft von freiem Kohlendioxid wird verwiesen.

Erlauterungen:

Bereits bei der Vorbereitung und Planung der Bohr- und Ausriistungsarbeiten bestehen gesetzlich (u. a.
nach dem Arbeitsschutzgesetz) begriindete Anforderungen, gegebenenfalls zu erwartende geféhrliche
Gaskonzentrationen zu vermeiden. Im spateren Betrieb der Sonde muss durch die technische
Bauausfuihrung der Anlage gewahrleistet sein, dass schleichend austretende Gase (Migration) sich
nicht in gefahrlichen Konzentrationen ansammeln kénnen; erforderlichenfalls sind sie gefahrlos ins
Freie abzufiihren.
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Oberflachennahe Geothermie - Anfrage vom 28.11.2022: Gemarkung 'Waldsee' Ost/Nord : 556983 / 5310389

.6 B Artesisch gespanntes Grundwasser méglich

B Beim Antreffen von artesisch gespanntem Grundwasser ist mit der Unteren Wasserbehérde
abzustimmen, ob und wie eine Erdwarmesonde eingebaut werden kann oder ob das Bohrloch ohne
Sondeneinbau dauerhaft abgedichtet werden muss.

Erlauterungen:

Beim Erbohren von artesisch gespanntem Grundwasser besteht die Gefahr unkontrollierter Austritte
von Grundwasser an der Erdoberflache. AulRerdem kann es beim Anbohren von Artesern infolge
Druckabbau und/oder Ausschwemmung von Feinmaterial aus dem Untergrund zu Setzungen im
Umfeld der Bohrung(en) kommen.

IV Weitere Hinweise auf geotechnische Risiken:

Organische Bdden: Sind organische Bdden, z. B. Torf, verbreitet und werden diese durch die Bohrmalf3-
nahme entwassert, kann dies zu Geldndesetzungen fuhren.

Olschiefer im Untergrund: Steht Olschiefer der Posidonienschiefer-Formation (Unterjura) oberflachennah

(< 20 m unter Gelande) an, neigt dieser bei Austrocknung (z. B. nach Uberbauung, Drainage, Warmeeintrag)
zu teils erheblichen Baugrundhebungen in Folge von Gipskristallisation. Es ist daher sicherzustellen, dass
weder die Bohrung(en) noch die Leitungsgraben der Erdwarmesonde(n) zu einer dauerhaften Veréanderung des
Bodenwasserhaushalts (Austrocknung) fiihren.

Rutschgefahrdete Gebiete:

Befindet sich der Bohrplatz auf rutschanféalligem Untergrund, kann die Hangstabilitat durch die Einrichtung des
Bohrplatzes sowie durch die Bohrausfuhrung, z. B. durch Bohrspulung, vermindert werden. Eine Beschadigung
der Erdwarmesonde(n) durch Abscheren infolge von Kriechbewegungen ist nicht auszuschlieRen

V Gliederung des Untergrundes in Grundwasserleiter und Grundwassergeringleiter

Die Gliederung des Untergrundes in Grundwasserleiter und -geringleiter ist dem prognostischen Bohrprofil im
Anhang zu entnehmen. Die Kenntnis dartber dient dazu, schon bei der Planung die erforderlichen
MaRnahmen vorzusehen, die beim Bau der Erdwarmesonde einen unkontrollierten artesischen oder einen
stockwerksubergreifenden Grundwasserfluss ausschliel3en und eine dauerhaft dichte Ringraumhinterfiillung
sicherstellen (siehe "Leitlinien Qualitatssicherung Erdwéarmesonden” des Ministeriums fur Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft). Dies ist zum Schutz des Grundwassers, aber auch des Bauherrn notwendig und vermeidet
spatere Schaden.

Aufgrund der regional unterschiedlichen Eigenschaften der Gesteine kdnnen einige Gesteine als
Grundwasserleiter oder als Grundwassergeringleiter ausgebildet sein. Da auch die Ergiebigkeit der
Grundwasservorkommen regional unterschiedlich sein kann, ist ihre Darstellung nur stark vereinfacht méglich.
Bei Festgesteinsgrundwasserleitern nimmt sie in der Regel mit gro3erer Tiefe ab, bei tektonischer
Beanspruchung oft zu und an Talhdngen und in Télern ist die Ergiebigkeit in der Regel erhdht.
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Oberflachennahe Geothermie - Anfrage v . : Ost/Nord : 556983 / 5310389

Prognostisches Bohrprofil Bohransatzhéhe Bohrtiefe
613 [m NN] [m]
Schiuff, sandig, kiesig in Wechsellagerung mit Schiuff-Kieslagen; Quartar g q
— 50
Mergel, Fein-Mittelsand mit Mergellagen, stellenweise grobsandig-feinkiesig, lokal tos
SiiBwasserkalkbanke; Tertiar (Obere StiRwassermolasse tOS) [Restmachtigkeit]
— 100
— 150
— 200
— 250
— 300
Die Bohrtiefe ist begrenzt
auf 341 m. 9 — 350
Gliederung in Grundwasserleiter und -geringleiter
. . je nach Region Grundwassergering-
- Grundwassergeringleiter :‘ leiter oder Grundwasserleiter
Grundwasserleiter (geringe bis N . N Grundwassergeringleiter mit Grundwasser
I:I mittlere potenzielle Ergiebigkeit) schichtig gegliederter Grundwasserleiter fihrenden Einschaltungen
- Grundwasserleiter (hohe = iberwiegend Grundwassergeringleiter 777" Grenze schematisch
potenzielle Ergiebigkeit) mit Grundwasser filhrenden Banken (1) unverwittert (2) verwittert
1
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Oberflachennahe Geothermie - Anfrage vom 28.11.2022: Gemarkung 'Waldsee' R/H : 3557078 / 5312077

Kumulative Warmeentzugsleistung [W]
jeweils bis zur angegebenen Bohrtiefe

Prognostisches Bohrprofil Bohransatzhdéhe Bohrtiefe 1800 h 2400 h
613 [m NN] [m] Betrieb pro Jahr Betrieb pro Jahr

Schluff, sandig, kiesig in Wechsellagerung mit Schiuff-Kieslagen; Quartér q

20m

40 m 2200 W 1800 W

60 m 3300 W 2750 W
Mergel, Fein-Mittelsand mit Mergellagen, stellenweise grobsandig-feinkiesig, lokal
SiuRwasserkalkbanke; Tertiar (Obere SulRwassermolasse tOS) [Restméachtigkeit]

80m 4350 W 3650 W

100 m 5450 W 4550 W
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Beilage 5

LANDESANSTALT FUR UMWELT BADEN-WURTTEMBERG
(LUBW):
Schutzgebiete (eine Seite)



Alle Schutzgebiete

_ ;g
Naturdenkmal
| Flachenhaft
O Einzelgebilde

Biotop

i Offenlandbiotopkartierung
- Waldbiotopkartierung

FFH-Gebiet (Abfrage)

(PPt

@'

0
|

Grundlage:

- Raumliches Informations- und
Planungssystem (RIPS) der LUBW

- Amtliche Geobasisdaten © LGL
(www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19)
und @ BKG (www.bkg.bund.de)

- 4
28.11.202




Beilage 6

LANDESAMT FUR GEOINFORMATION UND
LANDENTWICKLUNG BADEN-WURTTEMBERG (LGL):
Historische Luftbilder aus den Jahren 1968, 1977,
1986, 2001, 2006, 2013 und 2016 (sieben Seiten)



Geoportal Baden-Wiirttemberg g

Das Geoportal Baden-Wirttemberg iibermnimmt keine Haftung fur die Vollstandigkeit und
Richtigkeit der im Geodatenviewer dargestellten Geodaten. Die Verantwortung fir die
Inhalte der Geodaten liegt ausschlieBlich beim jeweiligen Geodatenanbieter.

Der Ausdruck mit den dargestellten Geodaten darf nur fiir interne Zwecke verwendet
werden. Die Verwendung fir externe Zwecke einschlieBlich der Weitergabe und
veroffentlichung wird ausgeschiossen, sofern es sich nicht um freigegebene Geobasisdaten
handelt. Der Ausdruck stellt generell keinen amtlichen Auszug dar, er kann nicht im Rahmen
von behérdlichen Verfahren verwendet werden. Amtliche Ausziige erteilen nur die jeweils
zustandigen Behorden. Des Weiteren gelten die Nutzungsbedingungen des Geodatenviewers
des Geoportal-BW (siehe Nutzungsbedingungen Geoportal-BW).

Druckdatum: 05.12.2022

| MaBstab: 1:5000
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e Wilrttamberg
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Geoportal Baden-Wiirttemberg & o
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historischesL ild aus dem Jahr 1977
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Das Geoportal Baden-Wiirttemberg ibernimmt keine Haftung fur die Vollstandigkeit und
Richtigkeit der im Geodate ] liten Geodaten. Die Verantwortung fir die
Inhalte der Geodaten liegt aus: Rlic m jeweiligen Geodatenanbieter.

Die Verwendung fur externe g
veroffentlichung wird ausgeschiossen, sofern es sich nicht um freigegebene Geobasisdaten
handelt. Der uck stelit generell keinen amtlichen Auszug dar, er kann nicht im Rahmen
von behordlic fahren verwendet werden. Amtliche Ausziige erteilen nur die jeweils
zustandigen ien. Des Weiteren gelten die Nutzungsbedingungen des Geodatenviewers
des Geoportal-BW (siehe Nutzungsbedingungen Geoportal-BW).

Druckdatum: 05.12.2022

MaBstab: 1:5000

GDI-BW

Baden -
Wirttamhearg




Geoportal Baden-Wiirttemberg & e

'hstorisches Luftbild aus dem Jahr 1986

Das Geoportal Baden-Wiirttemberg ibernimmt keine Haftung fur die Vollstandigkeit und
Richtigkeit der im Geodatenviewer dargestellten Geodaten. Die Verantwortung fur die
Inhalte der Geodaten liegt ausschlieBlich beim jeweiligen Geodatenanbieter.

Der Ausdruck mit den dargestellten Geodaten darf nur fiir interne Zwecke verwendet
werden. Die Verwendung fur externe Zwecke einschlieBlich der Weitergabe und
veroffentlichung wird ausgeschiossen, sofern es sich nicht um freigegebene Geobasisdaten
handelt. Der Ausdruck stellt generell keinen amtlichen Auszug dar, er kann nicht im Rahmen
von behordlichen Verfahren verwendet werden. Amtliche Auszige erteilen nur die jeweils
zusténdigen Behorden. Des Weiteren gelten die Nutzungsbedingungen des Geodatenviewers
des Geoportal-BW (siehe Nutzungsbedingungen Geoportal-BW).

Druckdatum: 05.12.2022

MaBstab: 1:5000

" GDI-BW
E‘Baden-

Wilrttamberg




Geoportal Baden-Wiirttemberg L

historisches Luftbild aus dem Jahr 2001

Das Geoportal Baden-Wiirttemberg ibernimmt keine Haftung fur die Vollstandigkeit und
Richtigkeit der im Geodatenviewer dargestellten Geodaten. Die Verantwortung fur die
Inhalte der Geodaten liegt ausschlieBlich beim jeweiligen Geodatenanbieter.

Der Ausdruck mit den dargestellten Geodaten darf nur fiir interne Zwecke verwendet
werden. Die Verwendung fur externe Zwecke einschlieBlich der Weitergabe und
veroffentlichung wird ausgeschiossen, sofern es sich nicht um freigegebene Geobasisdaten
handelt. Der Ausdruck stellt generell keinen amtlichen Auszug dar, er kann nicht im Rahmen
von behordlichen Verfahren verwendet werden. Amtliche Auszige erteilen nur die jeweils
zusténdigen Behorden. Des Weiteren gelten die Nutzungsbedingungen des Geodatenviewers
des Geoportal-BW (siehe Nutzungsbedingungen Geoportal-BW).

Druckdatum: 05.12.2022

8l MaBstab: 1:5000

" GDI-BW
g Baden -
: Wilrttamberg
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ok -i‘-"" a[=] https:/iwww.geoportal-bw.de
Dienste: siehe hitps://www_ geoportal-bw de/quelle & https://www geoportal-bw de/nutzungsbedingungen
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historisches Luftbild au dem Jahr 2016
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Das Geoportal Baden-Wiirttemberg ibernimmt keine Haftung fur die Vollstandigkeit und
Richtigkeit der im Geodatenviewer dargestellten Geodaten. Die Verantwortung fur die
Inhalte der Geodaten liegt ausschlieBlich beim jeweiligen Geodatenanbieter.

Der Ausdruck mit den dargestellten Geodaten darf nur fir interne Zwecke verwendet
werden. Verwendung fur externe Zwecke einschlieBlich der Weitergabe und
veroffentlichung wird 3ucg:sch[ns.~.en i ich nicht um freigegebene Geobasisdaten
handelt. Der Ausdruck stelit generell keinen amtlichen Auszug dar, er kann nicht im Rahmen
von behordlichen Verfahren verwendet werden. Amtliche Ausziige erteilen nur die jeweils
zusténdigen Behorden. Des Weiteren gelten die Nutzungsbedingungen des Geodatenviewers
des Geoportal-BW (siehe Nutzungsbedingungen Geoportal-BW).
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Beilage 7

REGIERUNGSPRASIDIUM STUTTGART,
KAMPFMITTELBESEITIGUNGSDIENST BADEN-

WURTTEMBERG:
Bad Waldsee, Gemeindegebiet, Luftbildauswertung

Kampfmittel (eine Seite)



REGIERUNGSPRASIDIUM STUTTGART
KAMPFMITTELBESEITIGUNGSDIENST BADEN-WURTTEMBERG
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Bad Waldsee
Gemeindegebiet
Luftbildauswertung Kampfmittel

Mafistab 1:50.000 | Karte:

53081

Stand:13.09.2017 Bearbeiter: B.Gotzelmann

Die Aussagen baziehen sich nur aul das Unlersuchungsgebiel (Beanlragl) sowie die
verwandelen Lullhilder und kéinnen nichl dariiber hinausgehen!
Diasa Milleilung kann nichl als Garanlia der Kamplmillellraiheil gewerlal wardan.




